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PRUFBERICHT

diber

Sonderrider und Reifen

fir Radtyp: RS 061 .

Im Auftrag des Antragstellers wurden Prifungen durchgefihrt, die die Verwend-
barkeit von Rddern und Reifen an den unter 2. angefihrten Fahrzeugen klaren

sollten.

1. Angaben zum Sonderrad

”

Das im Folgenden beschriebene Rad ist zum Anbau an den unter 2. aﬁge—

fihrten Fahrzeugen vorgesehen.

Hersteller:

Typ:
RadgrdBe:
EinprefBitiefe:
Lochkreis:
éentrierung:
Zul. Radlast:
Art:

BBS Kraftfahrzeugzechnik GmbH & Co. KG
7622 Schiltach .

RS 061

8 J x 16 H2

20 mm

$ 120 mm - 5 Loch
Mittenzentrierung ¢ 72,5 mm E9
600 kg (bei rdyn = 0,307)

Mehrteilige Leichtmetall-Sonderridder mit
aus Leichtmetall-Blechen gedricktem
AuBen- und Innenbett sowie einem geschmie-
deten Radstern. Die Einzelteile werden mit
34 Spezialzwdlfkant-Schrauben mit den da-
zugehdrenden Spezial-zZwdlfkantbundmuttern
verschraubt. Die Sicherung der Schrauben
erfolgt durch einen Spezialkleberx. Die
Abdichtung erfolgt durch Auftragen einer
Silikonmasse. Die Mittenbohrung wird

mit einem LM-Deckel abgedeckt.

Hinweis: Das Ldsen der Schraubenverbin-

dungen bzw. Zerlegen der Ridder
ist nicht zuldssig (s. auch
~Anl.: Montageanleitung).
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1. Ancgaben zu den Sonderridern

Sonstige Uberprifbare
Abmessungen:

Kennzeichnung:

Ventile:

Auswuchtgewichte:

Befestiqung:

Breite des AuBenbetts: 1 1/2"

Breite des Innenbetts: 6"

Dicke des Radsterns an den Verschrau-
bungen: 1/2"‘-

An der AuBenseite des Radsterns ist er-
haben eingeschmiedet bzw. eingeschlagen:
BBS GERMANY GESCHMIEDET

RS 061 8 J x 16 H2 ET 20

MADE IN GERMANY

-~ fortlaufende Radnummer

- Fartigungswoche und -jahr

Metallschraubventile BBS T.-Nr.09. 15 004
fir schlauchlose Reifen

Klammer- oder Klebegewichte

Nur mit den von Radhersteller mitgelie-

ferten Kegelbundschrauben M 12 x 1,5,
Schaftlange 29 mm, BBS T.- Nr.09.23.037.

Die Ridder des Typs RS 061 wurden durch den Technischen {Jberwachungs-
Verein Stuttgart e.V. beziglich ihrer Festigkeit gemaB den "Richtlinien
fir die Prifung von Sonderridern fir Personenkraftwagen und fir Kraft-
rader™ vom 27.07.1982 (Prifbericht Nr. 18 10 07 0021 vom 17.04.1985)

mit positivem Ergebnis geprift.
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2. Verwendungsbereich und Reifengrdfen

In Verbindung mit dem o.a. Rad sind folgende ReifengrdBen unter Be-
ricksichtigung der Auflagen in Punkt 3. an den hier genannten Fahr-
zeugen méglich: :

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG, 8000 Hﬁnchen 40
Typ Aus- Handelsbe- ABE-Nr. ReifengrdBe Auflagen u.
fihrung| zeichnung Vorderachse|Hinterachse | Hinweise
(s.Pkt.3.)
BMW 5/1 Al8 BMW 518 8339/2 205/55*R16 |205/55*R16 1)3)4)5)s)
Al8i -BMW 518i/Aa 8339/3 oder 7)8)
AZ20i BMW 520i/A 225/50*R16
A25i BMW 52Si/A oder
A27e BMW 525e/A - 245/45*R16
A24d BMW 524td/A :
A28i BMW 528i/A | 8339/2 205/55*R16 | - 1)2)3)4)5)
A35i BMW 535i/a 8339/3 225/50*R16 7)8)
M35i BMW M535i/A oder
BMW MS** - BMW MS - 245/45*R16
BMW 6CS/1| A28i BMW 628CSi/A | 9892/1 205/55*R16 |225/50*R16 1)2)3)6)7)
A3Si BMW 635CSi/A oder
M35i BMW M635CSi 245/45*3;6
BMW 7 28 BMW 728/A A 284 205/55*R16 225/50%R16 | 1)2)3)6)7)8)
28i BMW 728i/A oder
30 BMW 730/a 245/45*Rl§
331 BMW 733i/A
35i BMW 735i/A
- 451 BMW 745i/A
A28i BMW 728i/A A 284/1
A33i | BMW 732i/A
A35i BMW 735i/A
A45i BMW 745i/A

-~ Die jeweils erforderliche Geschwindigkeitsklassifikation ist den Fahrzeug-
papieren zu entnehmen.

¥ %
Fahrzeughersteller: BMW Motorsport GmbH, 8000 Minchen 40
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3. Auflagen und Hinweise

Diese Angaben gelten fir Fahrzeuge, deren Fahrwerksteile, die Brems-
aggregate, die Lenkungsteile sowie die Karosserie dem Serienstand ent-
sprechen.

1) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulidssig.

2) Bei Fahrzeugen mit einer Héchstgeschwindigﬁeit dber 210 km/h sind
die in Anlage 1 aufgefihrten Reifenfabrikatbindungen unbedingt
zu beachten.

3) Bei der ReifengrdBe 245/45 R 16 dirfen nur Reifen der Fabrikate
Dunlop D4 bzw. D40 und Pirelli P7 verwendet werden.

4) Werden die ReifengrdBen 225/50 R 16 oder 245/45 R 16 verwendet,
kann es je nach Karosserietoleranz erforderlich sein, die Falze
der hinteren Radausschnitte umzubdrdeln.

5) Am Auslauf der hinteren Radausschnitte missen zusdtzliche Radab-
deckungen angebracht werden.

6) Auch zuldssig ist folgende Kombination mit dem BBS-Rad Typ RS 005
(7 J x 16 H2 ET1l, KBA 40710 an der Vorderachse:

Vorderachse: RS 005 mit 205/55 R16
Hinterachse: RS 061 mit 205/55 R16

7) Auch zuldssig sind folgende Kombinationen mit dem BBS-Rad Typ
RS 005 (7 J x 16 H2 ET1l, KBA 40710) an der Vorderachse:

Vorderachse: RS 005 mit 205/55 R16
Hinterachse: RS 061 mit 225/50 R16 oder 245/4S R16

Vorderachse: RS 005 mit 225/50 R16
Hinterachse: RS 061 mit 225/50_ R16 oder 245/45 Rlé

Anmerkungen zu 6) und 7):

Die fUr den Radtyp RS 005 erforderlichen Auflagen und Hinweise sind
der Rad-ABE-Nr. 40710 zu entnehmen. Die in Anlage 1 zu diesem Praf-
bericht genannten Reifenfabrikbindungen missen auch hier beachtet
werden.
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Fortsetzung zu

3.

Auflagen und Hinweise

8) Auch zuldssig ist folgende Kombination mit dem BBS-Rad Typ RS 022
(3 J x 16 H2 ET 24) an der Hinterachse:

Vorderachse: RS 061 mit 205/55 R16
Hinterachse: RS 022 mit 225/50 R16 oder 245/45 R16

‘e

9) Auch zuldssig ist folgende Kombination mit dem BBS—Rad Typ RS 066

(10 J x 16 H2 ET 20) an der Hinterachse:
Vorderachse: RS 061 mit 205/55 R16

Hinterachse: RS 066 mit 245/45 R16
Anmerkungen zu 8) und 9):

Die fir die Radtypen RS 022 und RS 066 erforderlichen Auflagen und
Hinweise sind den hierzu erstellten Prifberichten und ihren
Anlagen zu entnehmen. )

Freigdngigkeit

Ausreichende Freigdngigkeit zu Achs-, Brems- und Lenkungsteilen sowie
zur Pahrzeugkarosserie war bei allen gepruften Fahrzeugen ohne
Anderungen vorhanden.

Radabdeckungen

Zusdtzliche Radabdeckungen waren gemdB Auflage 5) zu Punkt 3. nur an
Fahrzeugen des Typ BMW 5/1 bzw. BMW M5 erforderlich. Bei den dbrigen
Fahrzeugtypen waren die Reifenlauffldchen durch die serienmdBige
Karosserie ausreichend abgedeckt. Die Radabdeckung wird gemdBf § 36a
StVZ0 auch dann als ausreichend angesehen, wenn je nach verwendetem
Reifenfabrikat und Fahrzeugausfihrung oberhalb der vorderen StoBstange
eine kleine dreieckige Fliche zur Karosserie hin entsprechend der vor-
laufigen Richtlinien tGber die Anforderungen an Radabdeckungen unabge-
deckt bleibt.

Tachometeranzeige

Der Abrollumfang der Nachristreifen liegt gegeniber den Serienberei-
fungen in einem Bereich, der eine Uberprdfung der Tachometereinstellung

nicht erforderlich macht.
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7. Reifen

Bezldglich der von den Normen abweichenden Reifen-Felgen-Zuordung
{205/55 R16 auf Felge 8 J x 16 H2) sowie der Geschwindigkeits-

u. Tragfihigkeitseignungen liegen nur die in Anlage 1 aufgefdhrten
Freigaben vor.

8. Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt,
sind die hierzu gehdrenden Radbefestigungsteile zu verwenden. AuBerdem
dirfen damit nur kurze Strecken mit mdBiger Geschwindigkeit zurdck-
gelegt werden.

9. Abnahme des Anbaus

-

Nach Durchfihrung der beschriebenen Umristung erlischt gemdB § 19 (2)
StVZ0 die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs und muB unter Beifiigung des
Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Prifers er-
neut beantragt werden.

10. Anlagen

1. Aufstellung der Reifenfreigaben,‘Tabelle mit Angaben von Reifen-
fdlldricken (3 Stick).

2. Montageanleitung des Radherstellers

stuttgart, den 07 Juni 1985
Typ-Kw/Ru

Der amtlich anerkannte Sadiverstindige
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