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Ergdnzung 2zu

3.

1),

Auflagen und Hinweise

2),3),6),7) siehe Prifbericht

10) Die beschriebene Umristung ist nur zuldssig in Verbindung mit geandertem

11)

Fahrwerk und gednderter Karosserie (Radhiuser):

Die Anderungen sind entsprechend den Angaben des BMW Umriistkatalogs far
Umriistung auf TRX-Bereifung durchzufihren. '

(Achstrager, Spurstangen, Spurstangenhebel, Radhduser nachgearbeitet).

Bei Fahrzeugen ab ABE-Nachtrag V mit werkseitigem Eintrag der ReifengrdBe
220/55 VR 390 auf Felge 165 TR 390 entfallen die Bnderungen.

Die Abdeckung der Reifenlaufflichen ist an der Hinterachse im Einzelfall
zu priifen. Ggf. sind geeignete Anbauteile zu montieren.
Ergdanzung zu
Freigdngigkeit
Die erforderliche Radfreigidngigkeit ist bei den Fahrzeugen des Typs
BMW 6 CS nur in Verbindung mit den in Auflage 10) genannten Nacharbeiten
bzw. Umridstungen gegeben.
Exganzung zu
Reifen
Die Reifenfabrikatbindungen des Prﬁfbérichts gelten auch fir die neu hin-
zugekommenen Fahrzeuge. Die erforderlichen Mindestluftdriicke sind den ent-
sprechenden Ausfihrungen des Typs BMW 6 CS/1 zu entnehmen.
Die Gbrigen Punkte dés pPrifberichtes Nr. 18 10 05 0717 mit Nachtrag I gelten
-unverdndert weiter. )
Dieser Nachtrag darf nur zusammen mit dem Priifbericht verwendet werden.
Gegen eine Begutachtung gem3B § 19 (2) StvZO bestehen keine technischen Be-
denken.

1] !
Stuttgart, den 29, NOV. 1985
TYP-GS/Bu .

Der amtlich anerkannte Sachversidndige
fOr den Kraftfahrzeugverkehs
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Nachtrag II zum
P RUFBERICHT
uber
Sonderrider und Reifen

Radtyp RS 061

Der Verwendungsbereich des BBS LM-Rdder RS 061 wird erweitert. Dadurch werden
die punkte 2.,3.,4. und 7. des Priifberichtes wie folgt erganzt:

Ergdnzung zu .

2. Verwendungsbereich und ReifengrdBen

Fahrzeugherstellex: Bayerische Motorenwerke AG, B000 Minchen 40

Typ Aus- Handelsbe- ABE~Nr. ReifengréBe Auflagen u.
fihrung zeichnung Vorderachse | Hinterachse | Hinweise
) ' (s.Pkt.3.)
BMW 6CS | 25 BMW 625CS 9892 205/55*R16 | 225/50*R16 1)2)3)6)7)
28i BMW 628CSi oder
A28i BMW 628CSi : 245/45*R16 10)11)
- 30 BMW 630CS :
331 " BMW 633CSi
A33i BMW 633CSi
351 BMW 635CSi
A35i BMW 635CSi

mit gednderter Karosserie und geidndertem Fahrwerk (siehe Punkt 3.)




